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Sulejow, lipiec 2022 r.
mgr inz. Jacek Mamrot
97-330 Sulejow

ul. Zrodlana 5

OS WIADO CZENIE

Na podstawie Art. 34 ust.3d Ustawy z dnia 07.07.1994r Prawo Budowlane
(Dz.U. Nr.207 /2003r poz.2016 z pdézniejszymi zmianami niniejszym

OSWIADCZAM, ze
Projekt Techniczny dot. ,,Przebudowa drogi gminnej nr 101017E w miejscowos$ci Rusiec,

ul. Polna ,,zostal wykonany zgodnie z przepisami i zasadami wiedzy technicznej

obowigzujacymi w tym zakresie.

PROJEKTANT



todzka Okrggowa
1zba intynierdw Budownictwa
§1.420 Lode, ul, Pidowenn 30

ted. 10-42) GIE-AT-3Y, (ng 10 AZHI0-H0-30 Eédz, 10 grudnia 2009 r,

NIT 785 1 840050, REGON 47IRMGHN
Lédzka Okregowa Izba In2ynieréw Budownictwa
Okregown Komisja Kwalifikacyjna

OKK/6720/1848/09
sygn. akt. KKAW7131-2/127609

DECYZJA

Nu podstawic art. 24 ust. | pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architekedw,
inzynierdw budownictwa oraz urbanistéw (Dz U, 7 2001 r. nr 5 poz. 42, 7 péin. zm.) i art 12 ust. | pkt 1, 2,3, 4135,
art 13 ust, | pkt | i 2 ust 374, art 14 ust. 1 pkt 2a i ust, 3 pkt | 1 3 Ustawy z daia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednotity Dz U. z 2006 r. nr 56 poz. 1118 z péin. zm.), oraz § 11 ust. | pkt | Rozporzadzenia Ministra
Transportu 1 Budownictwa 7 dnia 28 kwicetnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie
(Dz U. z 2006 r. nr 83 pozr 578), oraz art. 10M Ustawy z dnin 14 czerwea 1960 r, Kodeks postepowania
administracyjnego (tekst jednotlity Dz U. 2 2000 r. nr 98 por. 1071  pdin. zm.),

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Lédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
nadaje

Panu Jackowi Mamrotowi

magistrowi inzynierowi
kierunck budownictwo

urodzonemu 5 pazdziernika 1980 r. w Sulejowie
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/1276/PWOD/09

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

sacregdlowy zkres uprawnied jest okredlony ma odwrocie nindejazed decyai
UZASADNIENIE

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna Eddzkiej Okrggowej Izby Inzynierdw Budownictwa w Lodzi po ustaleniu
na podstawie dokumentéw ziozonych w dniu 17 sierpia 2009 r. stwierdzita, 2e spetnione zostaty warunki w zakresie
przygotownnia zawodowego oraz na podstawie protokolw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego
cgzaminu stwierdzila, ze Pan Jacek Mamrot posiada wymagane prawem wyksztalcenie | praktyke zawodown konieczng
do uzyskania uprawnien budowlanych w ww. specjulnodei i uzyskal pozylywny wynik egzaminu na uprawnienia
budowlanc.,

Majac powyzsze na uwadze, Okrggows Komisja Kwalifikacyjna Lodzkiej Okregowej Tzby Inzymierdw
Budownictwa w Lodzi orzekla juk w sentencji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuty odwolanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjoej Polskiej Tzby Inzynicréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Eddzkiej Okrggowej Izby Inzynierdw Budownictwn w Eodzi,
w terminic 14 dni od daty dorgezenia decyzji.

Sktad Orzekajacy Okrgpowej Komisji Kwalifikacyjnej
Ebdzkiej Okregowej [eby Inzynierow Budownictwi

Przewodniczacy Skiadu Orzekajacego OKK LOIIB e ol
mgr inz. Waclaw Sawicki

Czlonek Skladu Orzekajacego OKK LOIB //W "
gy

mgr inz. Zbigniew Cichorski
Czlonek Skiadu Orzekujacego OKK LOUB . — \ A\
mgr inz. Jun Galjzka "2 \
122



Pan Jacek Mamrot jest upowazniony do:

1)

2)
3)

4)

5

projektowania, sprawdzanis projekiow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru antorskiego
obicktow budowlanych tkich juk:

a) droga w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych obiekiéw inzynierskich

oprdcz przepustéw;

b) droga dia ruchu § postoju statkdw powietrzaych oraz przepuss;

zgodnie z urt. 14 ust. 3 pkt | Prawa budowlanego i § 18 ust. | Rozporzadzenia MTiB;

spoezadzania projekiu zagospodarowania dzialki lub terenu, zgodnie 2 § 15 Rozporzadzenia MTiB;

kierowania budowy lub innymi robotami budowlnnymi zwigzanymi z obicktem budowlanym w zakresie

okredlonym w pkt 1), zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 3 Prawa budowiancgo i § 18 ust. | Rozporzadzenia MTiB;

kicrowanin wytwarzaniem konstrukcyjnych clementéw budowlanych oraz nadzorowania i kontroli technicznej

;/ytwmania tych elementdw oraz do wykonywania nadzoru inwestorskiego, zgodnie z art. 13 ust. 3 Prawa
udowlanego;

sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych, zgodnie z art, 13 ust. 4 Prawa budowlanego.

Skiud Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjne]
Eodzkiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Skfadu Orzekajacego OKK EOHB ; <.

mgr inz Wactaw Sawicki

-

Czlonek Skiadu Orzekajacego OKK LOIIB V' /). / /oG
mgr in2. Zbigniew Cichodiski /&Méf o[ 2%
\

Czionek Sktadu Orzekajacego OKK LOIB e
mgr inz. Jan Gatazka & 2
Otrzymuja:
1. Jacek Mamrot
ul. Rudnickiego 26
97-330 Sulejow;

Rackt 1o ]

Radn LAdzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa;
Giowny Inspektor Nadzoru Budowlunego:
ala.
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3

Otzzymuja;
L}' Pan Jacek Mamrot

4

GLOWNY INSPEKTOR
NADZORU BUDOWLANEGO

DSW/INN/600/428/10 Warszawa, 2010-01.27
MPI

DECYZJA

Na podstawie art. 88a ust1 pkt 3 lica ustawy z dniz 7 Lpaa 1994r Prawo budowlane
(D U. z 2006 Nr 156, poz. 1118, 2 pdin. 2m) oraz art. 104 vetawy 2 dnia 14 czerwea 1960 . Kodeks
postgpowania administracyjnego (Dz. U. 2 2000 r. N 98, poz. 1071, 2 poin. zm.),

JACEK MAMROT
magister inzynier
uprawniony na mocy decyzji
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Lodzkiej Oksegowej Izby Inzynieréw Budownictwa
2 dnia 10.12.2000 r. znak OKK/6720/1848/09, sygnatura akt KK/D/7131-2/1276/09,
uprawnienia budowlane numer ewidencyjny LOD/1276/PWOD/09
do wykonywania samodzielnej funkcji rechnicznej w budownictwie
w specialnodes drogowe)
obejmujacej projektowanie i kierowanie robotami budowlanymi
bez ograniczen
w zakresie okreslonym w powyzszej decyzji
zostal wpisany
DO CENTRALNEGO REJESTRU OSOB POSIADAJACYCH UPRAWNIENIA BUDOWLANE
pod pozycja 460/10/U/C

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajuca w ealoic zadania strony, 2godnie # art. 107 § 4 Kpa nic wymaga
uzasadnienia.

Niniejsza decyzjn jest ostateczna. W zwiazku z powyzszym, W oparciu o art, 12 ust. 7 ustawy Prawo
budowiane stanowi podstawe do wykonywania samodziclnych funkeji techaicznych w budownictwie,

Strona moze w terminie 14 dni od daty dorgezenia decyzji wystapic, na podstawie art. 127 § 3 Kpa orax
srosownie do uchwaly Naczelnego Sadu Admunistmeyjnego z daia 9.12.1996 1., sygn. akt OPS 4/96, z wnioskiem
0 panowne rozpatrzenic sprawy.

L upowarmenia
GLOWNLGD ISPEXTORA ORY NUDOWLANEGD

Anna Janufeews

ul. Rudnickiego 26
97-330) Sulejow
2. Lédzka Okrggowa
Izba Inzynicrow Budownictwa
3 a




POLSKA
| Z B A
E INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
© numere waryfikacyjrym:
tOD-MWM-BES-J3N *

Pan Jacek MAMROT o numerze ewidencyjnym tOD/BD/8920/10

adres zamieszkania ul. Rudnickiego 26, 97-330 Sulejow

jest cafonkiem todzkie| Okregowe| lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnodci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-03-01 do 2023-02-28,

Zaéwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezplecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-02-22 roku przez:

Jacek Szer, Zastepca Przewodnlczacego Rady tddzkie} Okregowe) lzby Intynierdw Budownictwa,

{Zgodnie art S ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrzednin 2001 r. 0 podplsie elektronicenym (Dz. U, 2001 Nr 130 paz, 1450) dane w postaci
22 | op berpi podp: elaktronicomym weryts Y™ pray g0 kwalifik ego certyfikaty =3
o ing pod wigled itkow prawnych dok ooatrzonym podpsamy wiasnorecznymi,)

* Wenyfkage poprawnodci danych w niniejseym zadwiadcaaniu motna sprawdai¢ 23 pomocy numeru weryfikacyinego zadwiadczenia na

stromie Polskinl by Inkynierow Budowniciwa www.oidorg.pl fub kontaktuac sig 2 biurem whaddwe) Ckregowe) ltby Indynierdw
Budownictwa.
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II. Cze$¢é Opisowa Projektu Technicznego
1. Podstawa opracowania zadania.

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. z
pézn. zmianami w sprawie warunkow technicznych, jakimi powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie;

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju w sprawie szczegdélowego zakresu i formy
projektu budowlanego z dnia 11.09.2020 r.

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane z pd6zniejszymi zmianami

- Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych I Potsztywnych — zatacznik
do zarzadzenia nr 31 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia
16.06.2014

- Ustalenia branzowe z Inwestorem

- Ocena stanu istniejacego

- Mapa do celow projektowych

2. Okreslenie przedmiotu opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej
przedsiewziecia polegajgcego na ,Przebudowie drogi gminnej nr 101017E w
miejscowosci Rusiec, ul. Polna.

Inwestorem jest:
Gmina Rusiec

ul. Wielunska 35
97-438 Rusiec

3. OKkresSlenie istniejacego stanu zagospodarowania dzialki lub terenu.

Przedmiotowa droga gminna znajduje si¢ w wojewodztwie 16dzkim, powiat betchatowski,
gmina Rusiec w miejscowosci Rusiec ul. Polna na odcinku od ul. Kilinskiego do ul.
Zielonej.

Droga gminna w zakresie dostepnosci komunikacyjnej obstuguje przede wszystkim
zabudowe domoéw jednorodzinnych. Istniejgcy pas drogowy jest zabudowany Dziatka pod
planowana inwestycj¢ posiada uzbrojenie terenu tj. wodociag, kanalizacj¢ sanitarng, siec
energetyczna oraz w rejonie ul. Kilinskiego kanalizacje¢ deszczowa.

W stanie istniejagcym droga posiada jezdni¢ o nawierzchni bitumicznej o szerokosci
sredniej okoto 3,6-4,2 m. Istniejaca nawierzchnia jest w zlym stanie technicznym, jest
spekana posiada ubytki a krawedz jest potamana. Istniejaca konstrukcja nie zapewnia
odpowiednich parametréw i nosnosci. Po prawej stronie ulicy znajduje si¢ istniejacy
chodnik wraz z wjazdami oddzielony kraweznikiem. Chodnik jest w dobrym stanie
technicznym. Droga w wigkszosci jest w przekroju podluznym plaska brak jej
odwodnienia.



4. Projektowane zagospodarowanie dzialki lub terenu.

Droge gminng zaprojektowano o dtugosci 273,78 m i szerokos$ci 4,50 m.

Zaprojektowano wulice Polna o spadku jednostronnym skierowanym w kierunku
potudniowym. Po stronie podinocnej droga posiada istniejacy chodnik i krawegznik. Po
stronie poludniowej zaprojektowano pobocze z kruszywa o szerokos$ci 0,75 m. Nastepnie
za poboczem zaprojektowano $ciek z elementow betonowych jako odwodnienie inwestycji.
W rejonie ul. Zielonej zaprojektowano po stronie potudniowej zjazdy do posesji z kostki
betonowej szerokos$ci 5,00 m wraz z przepustami $rednicy 40 cm i dlugosci 7,00 m. Na
koncu opracowania w rejonie ul. Zielonej zaprojektowano kraweznik zanizony celem
obramowania jezdni i zatrzymania wody opadowej.

Spadki podiluzne zaprojektowano dostosowujac nowa niwelete do istniejacego
zagospodarowania terenu. W zakresie robdt drogowych =zaprojektowano rdéwniez
odtworzenie i wykonanie nowych trawnikéw na powierzchni drogi gminnej.

Po wykonaniu robot budowlanych nalezy dostosowa¢ oznakowanie zaré6wno pionowe jak i
poziome. Ul. Polna bedzie wtaczona w ul. Kilinskiego poprzez tuki kotowe R=5.

5. Rozwiazania konstrukcyjne obiektu budowlanego.
5.1. Zalozenia projektowe

- Klasa drogi — L

- Predko$¢ projektowa — 30 km / h
- Kategoria ruchu — KR1

- Szeroko$¢ jezdni — 4,50 m

- Szeroko$¢ poboczy — 0,75 m

- Szerokos$¢ zjazdow — 5,00 m

- Szeroko$¢ scieku — 0,60 m

5.2 Projektowana konstrukcja nawierzchni jezdni, chodnikéw, zjazdéw, zieleni
5.2.1 Konstrukcja nawierzchni jezdni.

Konstrukcje nawierzchni jezdni zaprojektowano na podstawie wykonanych badan
laboratoryjnych oraz oceny warunkéw gruntowo wodnych, a takze, uzgodnien =z
Inwestorem z zastosowaniem katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i
Potsztywnych. W zwiazku z faktem, iz ,podtoze drogi moze by¢ zrdznicowane a grunty
cigzkie do zageszczenia oraz w ze wzglgdow technologicznych przyjeto na calym odcinku
jednorodna konstrukcje nawierzchni KR1/G2.

Zaprojektowano Zaprojektowano nastepujaca konstrukcje drogi gminnej oraz zjazdu

bitumicznego km od 0+000,00 do km 0+273,78

Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 gr. 3 cm
Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70 gr. 4 cm
Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej C 90/3 , 0/31,5 gr. 20 cm
Warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego cementem C 1,5/2 MPa gr. 15 cm



Zaprojektowano nastepujace konstrukcje poboczy:

Warstwa $cieralna z mieszanki niezwigzanej C 90/3 , 0/31,5 gr. 15 cm
Podloze zaggszczone

Zaprojektowano nastepujace konstrukcje zjazdéw z kostki betonowej:

Warstwa $cieralna z kostki betonowej gr. 8 cm

Podsypka cem-piask 1:4 gr.5cm

Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej C 90/3 , 0/31,5 gr. 15 cm
Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa gr. 10 cm

Przepust o $rednicy 40 cm z rur zelbetowych na tawie C12/15 gr. 15 cm

Rozwiazania w zakresie zieleni.

Roboty zwigzane z wykonaniem terendw zielonych nalezy wykona¢ poprzez humusowanie
10 cm wraz obsiewem mieszanka traw.

6. Geotechniczne warunki i sposéb posadowienia obiektu budowlanego

W maju 2022 r. laboratorium drogowe wykonato na powyzszym odcinku 3 odwierty w
pasie drogowym w celu okreslenia warunkéw gruntowo — wodnych w podlozu
projektowanej nowej konstrukcji nawierzchni. Wykonano 3 odwierty na gt¢bokos$¢ 2,5 m.
Obiekt mozna wstgpnie zaliczy¢ do I kategorii geotechnicznej.

Obiekt budowlany bedzie posadowiony na podtozu poprzez projektowana konstrukcje
gornych i dolnych warstw konstrukcyjnych. Z uwagi na fakt, iz podioze drogi moze by¢
zroéznicowane a grunty ciezkie do zageszczenia oraz w ze wzgledoéw technologicznych
przyjeto na catym odcinku jednorodna konstrukcje nawierzchni KR1 / G2.

7. Rozwigzania konstrukcyjno materialowe obiektu budowlanego

Materiaty do konstrukcji nawierzchni przedstawiaja si¢ nastepujgco:

- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/11, grubosci 3 cm, (zgodnie z PN-EN13108-
1:2006), WT-2 2014 cz. I, WT-2 2016 cz. Il,

- warstwa wigzgca z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/16, grubosci 4 cm (zgodnie z PN-EN13108-
1:2006), WT-2 2014 cz. I, WT-2 2016 cz. Il,

- podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej C 90/3 , 0/31,5 gr. 20, 15 cm (zgodnie z PN-
EN13285:2010, PN_EN 13242+A1:2010, WT -4 2010

- nalezy uwzgledni¢ skropienie miedzy warstwowe (migdzy warstwami $cieralna/wigzaca;
wigzaca/podbudowa, emulsjg kationowg C60B10ZM/R, C60 B3ZM (zgodnie z PN-EN 13808:2013-10)

- Warstwa mrozoochronna z grunt stabilizowanego cementem C 1,5/2 MPa gr. 20 cm PN-EN 14227-
1:2013-10 Mieszanki zwigzane spoiwem hydraulicznym Czgs$¢ 1 : Mieszanki zwigzane cementem

PN-EN 14227-10 Grunty stabilizowane cementem

- Warstwa $cieralna z kostki betonowej gr. 8cm (zgodnie z PN- EN1338:2005\ AC 2007)

- Podsypka cem-piaskowa 1:4 gr. 5 cm (zgodnie z PN-EN 197-1:2012, Kruszywo PN-EN 13242
+A1:2010, Woda zarobowa do betonu — PN-EN 1008:2004

- Kraweznik betonowy 100x30x15, 100x22x20 zgodnie z PN-EN 1340:2004/AC:2007 Krawezniki

betonowe Wymagania i metody badan
- Lawa betonowa PN-EN 206+A2:2021-08 Beton —Czgs¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja i

zgodnosé
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8. Rozwiazania budowlane i techniczno- instalacyjne, nawigzujace do warunkow
terenu, wystepujace wzdluz trasy obiektu budowlanego, oraz rozwiazania techniczno
budowlane w miejscach charakterystycznych lub o szczegélnym znaczeniu dla
funkcjonowania obiektu albo istotne ze wzgledow bezpieczenstwa, z uwzglednieniem
wymaganych stref ochronnych w przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego
obiektu budowlanego liniowego.

Obiekt budowlany zostat zaprojektowany w taki sposéb aby byt w miar¢ mozliwos$ci
dostosowany do istniejacych warunkéw terenu. Niwelete dostosowano w miare mozliwosci
do istniejacych rzednych terenu ( istniejacego krawgznika po stronie prawej). Wykonanie
nowej konstrukcji drogi, poboczy poprawi komfort oraz bezpieczenstwo uczestnikow
ruchu drogowego oraz pieszych.

9. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, stosownie do zakresu
projektu.

Zaprojektowany uktad komunikacyjny jest dostosowany do stanu istniejgcego i nie
wpltywa na pogorszenie dostepu stuzb ratowniczych do przylegtej zabudowy.

Roboty budowlane konieczne do wykonania w ciggu drogi gminnej nalezy wykonywa¢ i
organizowaé¢ w sposob umozliwiajacy ciagly dostgp stuzb szczegdlnie strazy pozarnej do
zabudowan i terendéw przyleglych. Zadanie rozbudowy drogi gminnej nie obejmuje
wykonanie dodatkowych urzadzen ochrony przeciwpozarowej. Zaprojektowany uktad
komunikacyjny jest dostosowany do stanu istniejagcego i nie wplywa na pogorszenie
dostepu stuzb ratowniczych.

10. Rozwigzania projektowe drogi w planie i profilu podluznym
10.1 Droga w planie

Projektowana droga w planie sytuacyjnym jest wpisana w obszar dzialek drogowych
przeznaczonych pod inwestycje. Przebiega ona w odcinkach prostych. Droga posiada
spadek jednostronny o warto$ci 2% natomiast na odcinku wtaczenia w ul. Kilinskiego
spadek zmienia si¢ w druga stron¢ dostosowujac go do istniejacej krawedzi ul.
Kilinskiego. W osi ulicy wystepuja niewielkie zatamania o niewielkich warto§ciach od
0,09 do 0,18 st.

10.2 Droga w profilu podluznym.

Projektowana niweleta drogi ( jej prawa krawedz) zostata dostosowana w wigkszosci do
istniejgcego terenu tj. do istniejagcego kraweznika.

Zaprojektowano spadki podiluzne (w terenie zroznicowanym tj. cze§ciowo ptaskim ) o
warto$ciach od 0.01% do 1,09%. Zatamania niwelety przekraczajgce delta >1% nalezy
wytagodzi¢ tukami pionowymi. Projektowany $ciek betonowy z uwagi na brak spadku
podiuznego na jezdni ( co zostalo spowodowane istniejagcym kraweznikiem) posiada
niezalezny spadek podtuzny i wynosi on od 0,25 do 0,61%

11. Odwodnienie drogi.

W ramach dokumentacji budowlanej wody opadowe bgda odprowadzone powierzchniowo
spadkami poprzecznymi i podluznymi do $cieku betonowego usytuowanego poza
poboczem. Pod zjazdami zaprojektowano przepustu $rednicy 40 cm. Nastepnie wody
opadowe odprowadzane beda poprzez urzadzenia odwodnieniowe zaprojektowane wg
odrebnego opracowania tj rowu umocnionego ptytami azurowymi lub opcjonalnie z uwagi
na mniejsze zajecie terenu prefabrykatem zelbetowym do umocnienia rowu zgodnie z
KPED karta 01.13.
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12. Kolizje.

Na etapie projektowym nie stwierdzono konieczno$ci usuwania kolizji. W przypadku
napotkania instalacji energetycznych lub teletechnicznych lub innych nalezy je odkry¢
oraz zabezpieczy¢ rurami dwudzielnymi 110 mm. Zabezpieczenie kabli nalezy wykona¢ na
catej szerokosci jezdni i pobocza . W przypadku kolizji projektowanego S$cieku
odwodnieniowego z istniejagcymi studniami kanalizacji sanitarnej w miejscu studni
dopuszcza si¢ zmian¢ przebiegu Scieku. Wszelki istniejace urzadzenia tj. studnie, zawory
wodociggowe, kratki odwodnieniowe oraz wszelkie inne nalezy wyregulowaé do
wysoko$ci nowo wybudowanej ul. Polnej.
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