Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych D. 08 .01.01

D-08.01.01. KRAWEZNIKI BETONOWE
1. WSTEP 1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych (STWiORB) sa
wymagania dotyczace wykonania i odbioru kraweznikow betonowych w ramach zadania budowy:

~Przebudowa drogi gminnej nr 101017E w miejscowosci Rusiec, ul. Polna”

1.2. Zakres stosowania STWiORB Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych
(STWiORB) jest stosowana jako dokument kontraktowy przy realizacji Robot wymienionych w p.1.1.

1.3. Zakres robot objetych STWiORB Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych
(STWiORB) obejmuje wszystkie roboty zwigzane z wykonaniem, kontrolg i odbiorem ustawienia: ¢ kraweznikow
betonowych o wymiarach 15x30cm, 15x22 cm: - na fawie betonowej wystepujacej z oporem zwyklym zgodnie z
lokalizacja wg Dokumentacji Projektowe;.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Krawezniki betonowe — prefabrykat betonowy, jako oddzielny element lub w potaczeniu z innymi
elementami, przeznaczonymi do oddzielenie powierzchni znajdujacych si¢ na tym samym poziomie lub na r6znych
poziomach, stosowany w celu ograniczenia albo wyznaczenia granicy rzeczywistej lub wizualnej oraz jako
oddzielenie pomigdzy powierzchniami poddanymi ré6znym rodzajom ruchu drogowego.

1.4.2. Lawa — warstwa nosna stuzaca do umocnienia kraweznika oraz przenoszgca obciazenie kraweznika na grunt.
1.4.3. Podsypka — warstwa wyro6wnawcza utozona bezposrednio na podtozu lub tawie.

1.4.4. Wymiar nominalny — wymiar kraweznika okre$lony w celu jego wykonania, ktéremu powinien odpowiadac
wymiar rzeczywisty w okreslonych granicach dopuszczalnych odchytek.

1.4.5. Pozostate okreslenia podstawowe — zgodnie z obowigzujacymi polskimi normami oraz definicjami podanymi
w STWiORB D-M-00.00.00. "Wymagania ogélne".

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot Ogdlne wymagania dotyczace Robot podano w STWiORB D-M-00.00.00.
"Wymagania ogolne" punkt 1.5. Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robdt oraz za ich
zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektows, Specyfikacja i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatow Ogolne wymagania dotyczace materiatow podano w STWiORB D-
M-00.00.00. "Wymagania ogdlne" punkt 2. Wszystkie materialy uzyte do budowy powinny pochodzi¢ tylko ze
zrddet uzgodnionych i zatwierdzonych przez Inzyniera

Przy ustawianiu kraweznikoéw i opornikoéw na tawach mozna stosowaé nastepujace materiaty:

— krawezniki betonowe, —

piasek na podsypke i do zapraw,

— cement do podsypki i do zapraw,

— wodg,

— materialy do wykonania tawy.

2.2. Krawezniki betonowe

Krawezniki betonowe moga mie¢ nastgpujace cechy charakterystyczne:

— kraweznik moze by¢ produkowany:
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a) z jednego rodzaju betonu,

b) z ré6znych betonow zastosowanych w warstwie konstrukcyjnej oraz w warstwie $cieralnej (ktora na catej
powierzchni deklarowanej przez producenta jako powierzchnia widoczna powinna mie¢ minimalng grubos¢ 4 mm),

— skosne krawedzie kraweznika powyzej 2mm powinny by¢ okreslone, jako fazowane, z wymiarami deklarowanymi
przez producenta,

— kraweznik moze miec¢ profile funkcjonalne i/lub dekoracyjne, (ktorych nie uwzglednia si¢ przy okreslaniu
wymiaréw nominalnych krawegznika); zalecana dlugo$¢ prostego odcinka kraweznika wraz ze zlagczem wynosi

1000mm,

— powierzchnia kraweznika moze by¢ obrabiana, poddana dodatkowej obrobce lub obrobee chemicznej, —
plaszczyzny czotowe kraweznikow mogg by¢ proste lub uksztalttowane w sposob utatwiajacy uktadanie lub
ryglowanie,

— krawezniki lukowe moga by¢ wykonane jako wypukte lub wkleste, — rozréznia si¢ dwa typy kraweznikow:
a) uliczne, do oddzielenia powierzchni znajdujacych si¢ na ré6znych poziomach (np. jezdni i chodnika),
b) drogowe, do oddzielenia powierzchni znajdujacych si¢ na tym samym poziomie (np. jezdni i pobocza).

Wymagania techniczne stawiane kraweznikom betonowym okresla PN-EN 1340:

- nasigkliwo$¢ nie wigksza niz 5%;

- odpornos¢ na zamrazanie/rozmrazanie D;
- odpornos¢ na $cieranie I;

- wytrzymalo$¢ na zginanie T .

Krawezniki betonowe moga by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegregowane wedtug typow,
rodzajow, ksztaltow, cech fizycznych i mechanicznych, wielkosci, wygladu itp.

2.3. Materialy na podsypke i do zaprawy
Nalezy stosowa¢ mieszanke cementowo-piaskowa:

— do podsypki: w stosunku 1:4 z cementu powszechnego uzytku klasy 32,5 wg PN-EN 197-1 i z piasku naturalnego
spetniajacego wymagania PN-EN 13242, wody wg PN-EN 1008

— do wypetnienia spoin: w stosunku 1:2 z cementu powszechnego uzytku klasy 32,5 wg PN-EN 197-1 i z piasku
drobnego, ostrego spetniajacego wymagania PN-EN 13139, wody wg PN-EN 1008.

Sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezposredniego wbudowania po dostarczeniu na budowe, powinno
odbywac si¢ na podtozu rownym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa przed

zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi. Przechowywanie cementu powinno by¢
zgodne z BN-88/6731-08.

2.4. Lawa betonowa

Do wykonania tawy betonowej nalezy stosowac beton C 12/15 wg PN-EN 206-1, (B-15) wedtug PN-B-06250.
Wymagania dla cementu i wody jak w p. 2.3.

Wymagania dla kruszywa zgodnie z PN-EN 12620. Lawa betonowa o wymiarach jak w dokumentacji projektowe;.
3. SPRZET

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprz¢tu
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Ogolne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w STWiORB D-M-00.00.00. "Wymagania og6lne" punkt 3. 3.2.
Sprzet stosowany przy uktadaniu kraweznikow

Wybdr sprzetu do wykonania robot zwigzanych z niniejszymi STWiORB nalezy do Kierownika Budowy.
Jakikolwiek sprzgt, rusztowania, maszyny lub narzedzia nie gwarantujace spetnienia wymagan jakosciowych Robot
i bezpieczenstwa zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie zostana dopuszczone do Robét.

4. TRANSPORT
4.1. Ogo6lne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB D-M-00.00.00. "Wymagania ogdlne" punkt 4.

4.2. Wymagania dotyczace transportu Wybor sposobu transportu i wybor srodkow transportu nalezg do Kierownika
Budowy, z zastrzezeniem ze transport wyrobOw oraz materialdw przeznaczonych do wbudowania i wykonania robot
nie moga powodowac zanieczyszczenia (materialow i wyrobow), obnizenia ich jakosci lub uszkodzen.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne wymagania dotyczgce wykonania robot Ogdlne wymagania dotyczace wykonania Robdt podano w
STWIORB D-M-00.00.00. "Wymagania ogdlne" punkt 5.

Zrédla pozyskania materialdéw musza uzyska¢ akceptacje Inzyniera. Transport i sktadowanie kraweznikoéw
betonowych zgodnie z BN-80/6775-04. Oznakowanie robot prowadzonych w pasie drogowym nalezy wykonac
zgodnie z ,,Instrukcjg znakowania rob6t prowadzonych w pasie drogowym”. Wytyczenie sytuacyjno-wysokosciowe
odcinkéw wbudowania kraweznikow, wykonane bedzie w oparciu o sie¢ poligonowa.

5.2. Przygotowanie podtoza

Przed przystapieniem do wykonania kraweznikéw nalezy je wytyczy¢ zgodnie z Dokumentacja Projektowa.
Podloze pod tawe bedzie zgodne z rysunkami w Dokumentacji Projektowe;j. Jezeli przewidziane jest w
Dokumentacji Projektowej wykonanie koryta pod tawe, to wskaznik zageszczenia dna koryta powinien wynosié¢ co
najmniej 0,97 wedtug normalnej metody Proctora. Wymiary wykopu stanowigcego koryto pod tawe, powinny
odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem szeroko$ci dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.

5.3. Lawa betonowa

Przed przystgpieniem do wytworzenia betonu na fawe betonowa z oporem, Wykonaweca jest zobowigzany do
przygotowania recepty na beton. Sporzadzona recepta winna by¢ opracowana dla konkretnych materiatow,
zaakceptowana wczesniej przez Inzyniera. Lawy betonowe z oporem wykonuje si¢ w szalowaniu. Beton rozscielony
w szalowaniu lub bezposrednio w korycie powinien by¢ wyrownywany warstwami. Ukladang mieszanke betonowa
nalezy zageszcza¢ ubijakami recznymi lub mechanicznymi. Lawa betonowa nie moze by¢ wykonywana, gdy
temperatura powietrza spadia ponizej 20C oraz gdy podtoze jest zamarznigte oraz podczas opadow deszczu.
Wykonana tawa po zaggszczeniu betonu powinna odpowiada¢ wymiarom oraz ksztattom zgodnie z Dokumentacja
Projektowa.

5.4. Ustawienie kraweznikow

Ustawienie kraweznikow na tawach betonowych wykonuje si¢ na podsypce cementowo — piaskowej. Grubosé¢
warstwy podsypki cementowo — piaskowej powinna wynosi¢ 3cm lub 5cm po zageszezeniu zgodnie z
Dokumentacja Projektowa. Roboty zwigzane z wbudowaniem kraweznikow winny by¢ wykonane w okresie od 1
kwietnia do 15 pazdziernika przy temperaturze otoczenia nie nizszej niz SoC. przy wbudowywaniu kraweznika
nalezy bezwzglednie przestrzegaé wytyczonej trasy przebiegu kraweznika oraz usytuowania wysokos$ciowego.
Dopuszczalne odstgpstwa od wartosci projektowanych to +1cm w niwelecie kraweznika i £5¢cm w usytuowaniu
poziomym.

5.5. Spoiny

Spoiny miedzy kraweznikami po oczyszczeniu nalezy wypetnié zaprawg cementowo- piaskowa. Materiaty do
wykonania zaprawy opisano w punkcie 2 niniejszej STWiORB.
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5.6. Roboty wykonczeniowe

Roboty wykonczeniowe powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i STWiORB. Do rob6t wykonczeniowych
nalezg prace zwigzane z dostosowaniem wykonanych robot do istniejacych warunkow terenowych, takie jak:

— odtworzenie elementéw czasowo usunietych,

— roboty porzadkujace otoczenie terenu robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne wymagania dotyczace kontroli Robot

Ogolne wymagania dotyczace kontroli Robot podano w STWiORB D-M-00.00.00. "Wymagania ogo6lne" p. 6.
6.2. Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien:

—uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania
(certyfikaty zgodno$ci, deklaracje zgodnosci, ew. badania materialdw wykonane przez dostawcow itp.),

— sprawdzi¢ cechy zewnetrzne kraweznikow. Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia
Inzynierowi do akceptacji. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatow przeznaczonych do wbudowania.
Badanie krawegznika na etapie akceptacji materiatu do robot wykonuje laboratorium wskazane przez Inzyniera.
Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ do Laboratorium wybrane losowa przy udziale Inzyniera, 3 sztuki
kraweznika dla przeprowadzenia nastepujacych badan: - no§nos$¢ kraweznikow; - nasigkliwos¢ betonu; - odpornosé
na dzialanie mrozu; - Scieralno$¢. Powyzsze badania zostang wykonane na koszt Wykonawcy.

6.3. Kontrola i badania w trakcie wykonywania robot

6.3.1. Badanie dostawy materiatéw Okreslenie rodzaju, zakresu i sposobu badan pozostaje w gestii Inzyniera.

6.3.2. Badania betonu na tawe Wykonawca dostarczy 3 probki betonu z tawy, celem zbadania w laboratorium,
wytrzymato$ci betonu na $ciskanie ( 1 seria probek na 300m wykonywanej tawy betonowej z oporem).

6.3.3. Kontrola ustawienia kraweznikow Tolerancj¢ podano w punkcie
5.4. Wykona¢ zgodnie z BN-64/8845-02 , Krawezniki uliczne. Warunki techniczne wstawienia i odbioru”
7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robdot Ogoélne zasady obmiaru rob6t podano w STWiORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogo6lne” p.7.

7.2. Jednostka obmiarowa Jednostkg obmiaru jest: - Im (metr) ustawienia kraweznikéw betonowych o wymiarach
15x30cm na tawie betonowej wystepujacej z oporem zwyklym;

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogblne wymagania dotyczace odbioru robot Ogoélne wymagania dotyczace odbioru rob6t podano w STWiORB
D-M-00.00.00. "Wymagania ogo6lne" p. 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, STWiORB i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w
STWIiORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” p.9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej Cena 1 m (metra) wykonanego kraweznika wg punktu 7.2. obejmuje: — prace

pomiarowe i roboty przygotowawcze, — biezaca obstuga geodezyjna; — oznakowanie Robo6t i jego utrzymanie, —
koszt zapewnienia niezbednych $rodkow produkeji, — zakup, dostarczenie i sktadowanie materiatow, —
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przygotowanie podtoza, — ew. wykonanie koryta pod tawe i zaggszczenie jego dna, — wykonanie i ustawienie
szalunku dla wykonania fawy betonowej o wymiarach zgodnych z DokumentacjaProjektowa, — betonowanie tawy,
— zageszczenie mieszanki betonowej, — wykonanie podsypki cementowo-piaskowej 1 jej zageszczenie, — ustawienie
kraweznikow na podsypce, — ew. zatozenie szalunkéw 1 wykonanie oporu, — oczyszczenie i wypelnienie spoin
zaprawa cementowa z zatarciem powierzchni stykow, — pielggnacja i ochrona kraweznikow w czasie robot, —
przeprowadzenie pomiardéw i badan laboratoryjnych, wymaganych w STWiORB, w tym dodatkowo zleconych
przez Inzyniera, — szkice powykonawcze; — koszty zwigzane z utrzymaniem czystosci na przylegajacych drogach, —
uporzadkowanie miejsca prowadzonych robot, — wykonanie innych czynnosci niezbgdnych do realizacji Robot
objetych niniejsza STWiORB i zgodnych z Dokumentacja Projektowa i STWiORB.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy PN-EN 197-1:2002 /A3:2007 Cement. Czg¢$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dotyczace
cementu powszechnego uzytku

PN-EN 1340:2004/ PN-EN 1340:2004/AC Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan
PN-EN 206-1 Beton — Cz¢$¢ 1 — Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnosé

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zapraw PN-88/B-06250 Beton zwykty

PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-EN 197-2:2002 Cement - Czg¢$¢ 2: Ocena zgodnosci

PN-EN 12620 Kruszywa do betonu

PN-EN 13242:2004 Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatdéw stosowanych w obiektach
budowlanych i budownictwie drogowym

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badania i ocena przydatnosci wody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesoéw produkcji betonu.

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i torowisk
tramwajowych. Wspolne wymagania i badania

BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic, parkingdéw i torowisk
tramwajowych. Krawezniki i obrzeza.

BN-64/8845-02 Krawezniki uliczne. Warunki techniczne wstawienia i odbioru.
10.2. Inne dokumenty

KPED - Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych CBPBDiM "Transprojekt", Warszawa 1979 — 1982
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