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Sulejów, l ipiec 2022 r .  

 

mgr inż. Jacek Mamrot 

ul. Źródlana 5  

97-330 Sulejów 

 

 

O  Ś  W  I  A  D  C  Z  E  N  I   E  

 

Na podstawie Art .  34 ust .3d Ustawy z dnia 07.07.1994r Prawo Budowlane  

(Dz.U. Nr.207 /2003r poz.2016 z późniejszymi zmianami niniejszym  

 

O Ś W I A D C Z A M ,  że  

 

Plan Zagospodarowania Terenu dot.  „Przebudowa drogi gminnej nr 101017E w 

miejscowości Rusiec, ul. Polna został  wykonany zgodnie z przepisami i  zasadami 

wiedzy technicznej   obowiązującymi w tym zakresie.  

 

 

 

 

 

                                                                    P R O J E K T A N T: 
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II.  Część opisowa Planu Zagospodarowania Terenu  

 

1.  Określenie przedmiotu zamierzenia budowlanego.  

 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykonanie dokumentacji  projektowej  

przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie drogi gminnej nr 101017E w 

miejscowości Rusiec, ul.  Polna.  

 

Inwestorem jest:  

Gmina Rusiec 

ul. Wieluńska 35 

97-438 Rusiec 

 

2.  Określenie istniejącego stanu zagospodarowania działki lub terenu.  

Przedmiotowa droga gminna znajduje się w województwie łódzkim, powiat  

bełchatowski,  gmina Rusiec w miejscowości Rusiec ul .  Polna na odcinku od ul .  

Kilińskiego do ul .  Zielonej .  

Droga gminna w zakresie dostępności  komunikacyjnej  obsługuje przede wszystkim 

zabudowę domów jednorodzinnych . Istniejący pas drogowy jest  zabudowany 

Działka pod planowaną inwestycję posiada uzbrojenie terenu t j .  wodociąg,  

kanalizację sanitarną, sieć energetyczną oraz w rejonie ul .  Kilińskiego kanalizację 

deszczową.  

W stanie istniejącym droga posiada jezdnię o nawierzchni bitumicznej  o szerokości 

średniej  około 3,6-4,2 m. Istniejąca nawierzchnia jest  w złym stanie technicznym, 

jest  spękana posiada ubytki a krawędź jest  połamana. Istniejąca konstrukcja nie 

zapewnia odpowiednich parametrów i  nośności.  Po prawej  stronie ulicy zna jduje się 

istniejący chodnik wraz z wjazdami oddzielony krawężnikiem. Chodnik jest  w 

dobrym stanie technicznym. Droga w większości jest  w przekroju podłużnym płaska 

brak jej  odwodnienia.  

 

3.  Projektowane zagospodarowanie  działki lub terenu.  

 

Drogę gminną zaprojektowano o długości 273,78 m i  szerokości 4,50 m.   

Zaprojektowano ulicę Polną o spadku jednostronnym skierowanym w kierunku 

południowym. Po stronie północnej  droga posiada istniejący chodnik i  krawężnik.  

Po stronie południowej  zaprojektowano pobocze z kr uszywa o szerokości  0,75 m. 

Następnie za poboczem zaprojektowano ściek z elementów betonowych jako 

odwodnienie inwestycj i .  W rejonie ul .  Zielonej  zaprojektowano po stronie 

południowej  zjazdy do posesj i  z kostki  betonowej  szerokości  5,00 m wraz z 

przepustami średnicy 40 cm i  długości 7,00 m. Na końcu opracowania w rejonie ul . 

Zielonej  zaprojektowano krawężnik zaniżony celem obramowania jezdni i  

zatrzymania wody opadowej .  

 

Spadki podłużne zaprojektowano dostosowując nową niweletę  do istniejącego 

zagospodarowania terenu. W zakresie robót drogowych zaprojektowano również 

odtworzenie i  wykonanie nowych trawników na powierzchni drogi gminnej .   
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Po wykonaniu robót budowlanych należy dostosować  oznakowanie zarówno 

pionowe jak i  poziome. Ul . Polna będzie włączona w ul.  Kilińskiego poprzez łuki  

kołowe R=5.  

 

3.1 Urządzenia budowlane związane z obiektami budowlanymi . 

W ramach zamierzenia budowlanego w ciągu drogi gminnej  nie projektowano 

urządzeń budowlanych.   

3.2 Sposób odprowadzania lub oczyszczania ścieków . 

Eksploatacja obiektu budowlanego będącego przedmiotem inwestycj i  nie powoduje 

powstawania ścieków socjalno – bytowych.  Faza budowy nie będzie wiązała się z 

powstawaniem ścieków technologicznych. Technologie robót budowlanych 

stosowanych przy budowie dróg nie powodują powstawania żadnych ścieków, które 

miałyby jakikolwiek wpływ na okoliczne wody powierzchniowe i  gruntowe.  

Pracownicy budowlani korzystać będą z zaplecza socjalnego takiego jak 

barakowozy, toalety typu szczelnego.  

Ścieki socjalno - bytowe gromadzone będą w bezodpływowym zbiorniku w 

sanitariacie przenośnym ścieki  te będą usuwane transportem asenizacyjnych do 

oczyszczalni  ścieków.  

3.3  Układ komunikacyjny 

Przedmiotowa droga gminna przebiega przez teren zabudowany. Po stronie prawej  

znajduje się zabudowa jednorodzinna natomiast  po stronie lewej  na większej  części  

ul .  Polnej  znajdują się tereny niezabudowane.  Droga gminna łączy komunikacyjnie 

ul .  Kilińskiego i  ul .  Zieloną.  

3.4  Sposób dostępu do drogi publicznej.   

W ciągu drogi  gminnej  wstępuje skrzyżowanie z ul .  Kilińskiego i  ul .  Zieloną .  

Projektowana arteria  komunikacyjna posiada dostęp od strony zachodniej  i 

wschodniej .   

3.5  Parametry techniczne sieci  i  urządzeń uzbrojenia terenu  

Na odcinku przedmiotowej  drogi gminnej  nie projektuje się sieci  i  urządzeń 

uzbrojenia terenu.  

 

3.6  Ukształtowanie terenu i  układ zieleni  

Teren i  jego ukształtowanie przedmiotowej  inwestycj i  jest  zróżnicowany.  W 

początkowej  fazie przebiega bardziej  płasko natomiast  na dalszym odcinku można 

zauważyć zmienność niwelety terenu.  Na przedmiotowym odcinku ul .  Polnej  nie  

występują zadrzewienia oraz inne elementy zieleni.   
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4.  Zestawienie powierzchni dróg, poboczy,  powierzchni biologicznej  czynnej  

 

Zaprojektowano następujące elementy zagospodarowania terenu:  

- jezdnie z MMA o powierzchni –1281 m2 

-  pobocza z mieszanki  niezwiązanej  - 192 m2 

- ściek betonowy  - 223 mb 

- wykonanie humusowania wraz obsiewem trawą  –340 m2 

- zjazdy do posesj i  – 30 m2 

- krawężnik betonowy – 32 m 

 

5.  Informacje i  dane dotyczące :  

5.1  Rodzaju ograniczeń lub zakazów w zabudowie i  zagospodarowaniu 

terenu.  

          Nie przewiduje się żadnych zakazów i  ograniczeń.  

 

5.2  Wpisu terenu do rejestru zabytków  lub gminnej ewidencji  zabytków  oraz 

obszarze czy zamierzenie budowlane lokalizowane jest na obszarze     

objętym ochroną konserwatorską . 

 

W strefie oddziaływania inwestycji nie występują:  parki narodowe, leśne kompleksy promocyjne, 

obszary ochrony uzdrowiskowej, obszary, na których znajdują się pomniki historii wpisane na „Listę 

dziedzictwa światowego”, obszary poddane ochronie na podstawie przepisów ustawy o ochronie 

przyrody nie wyszczególnionych powyżej, tj. rezerwaty przyrody, parki krajobrazowe, obszary 

chronionego krajobrazu oraz ustawy o uzdrowiskach i lecznictwie uzdrowiskowym. Teren działek nie 

podlega szkodom górniczym i ochronie konserwatorskiej, i leży poza występowaniem stref 

wymagających szczególnej ochrony. 

 

5.3  O charakterze, cechach istniejących i  przewidywanych zagrożeń dla 

środowiska oraz higieny i  zdrowia użytkowników projektowanych 

obiektów budowlanych i  ich otoczenia .  

 

Przedsięwzięcie przewidziane do przebudowy zawiera wszystkie podstawowe 

zabezpieczenia dla tego typu obiektów,  są to powszechnie stosowane rozwiązania 

technologiczne. Niweleta drogi została zaprojektowana w oparciu o  dostosowanie 

do wysokości istniejącego terenu przy zachowaniu ciągłości  spływu wód 

opadowych. W wyniku przeprowadzonych prac powstanie bezpieczny i  wygodny 

szlak komunikacyjny.  Zastosowanie rozwiązań,  a także niezbędnych zabezpieczeń  

przed negatywnym wpływem na środowisko powoduje (m.in.  uporządkowana 

gospodarka odpadami),  iż żadne z oddziaływań nie  spowoduje przekroczenia 

standardów jakości środowiska.  Ponadto planowana inwestycja nie  będzie wpływała 

na warunki życia i  zdrowie ludzi oraz zwierząt .  Przy prowadzeniu inwestycj i  nie 

zmieni sie sposób zagospodarowania terenu.  Przy budowie nowej  nawierzchni nie  

będą robione wykopy, które odpowiadałyby głębokością poziomą zalegania wód 

podziemnych. Nie zmieni sie sposób wykorzystania powierzchni ziemi, jej  pokrycia 

i  właściwości f i l tracyjnych gruntu.  Na terenie podmokłym i  w jego sąsiedztwie nie  

będzie usytuowane zaplecze budowy. Prace wykonywane będą tylko maszynami,  

urządzeniami samochodowymi dopuszczonymi do użytkowania (ma to na celu 

ograniczyć skażenie wód i  gleby substancjami ropopochodnymi i  ściekami) .  
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6.  Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej . 

 

Roboty budowlane konieczne do wykonania w ciągu drogi gminnej  należy 

wykonywać i  organizować w sposób umożliwiający ciągły dostęp służb szczególnie  

straży pożarnej  do zabudowań i  terenów przyległych. Zadanie ro zbudowy drogi  

gminnej  nie  obejmuje wykonanie dodatkowych urządzeń ochrony 

przeciwpożarowej .  Zaprojektowany układ komunikacyjny jest  dostosowany do stanu 

istniejącego i  nie wpływa na pogorszenie dostępu służb ratowniczych do  

przyległych terenów.  

 

7.  Inne niezbędne dane wynikające ze specyfiki,  charakteru i  stopnia 

skomplikowania obiektu budowlanego lub robót budowlanych .  

 

Inwestycja będzie dotyczyła przebudowy drogi gminnej  ul .  Polnej w Ruścu.  Roboty 

budowlane będą wykonywane w technologii  tradycyjnej  i  nie  bę dą to roboty 

skomplikowane. Należy zwrócić uwagę na zabezpieczenie terenu robót zgodnie z 

zatwierdzonym projektem tymczasowej  organizacj i  ruchu.  

 

8.  Informacja o obszarze oddziaływania obiektu.  

 

Planowana inwestycja znajduje się poza terenami podlegającymi ochronie.  

W strefie oddziaływania inwestycj i  nie występują formy ochrony przyrody (zgodnie  

z ustawą z dnia 16 kwietnia 2014r. o  ochronie przyrody t j .  Dz. U. 2019, poz. 1696) :   

Inwestycja nie będzie oddziaływać na działki  sąsiadujące. W trakcie realizacj i 

inwestycj i  zapewniony będzie stały dojazd do posesj i .  Inwestycja nie ogranicza 

dostępu do drogi publ icznej  działek przyległych do pasa drogowego, nie ogranicza 

ochrony ludności  – zgodnie z:  •  Ustawą z dnia 7 l ipca 1994r.  Prawo budowlane •  

§77 Ministra Transportu i  Gospodarki Morskiej  z dnia 02.03.1999r. w sprawie 

warunków technicznych, jakimi  powinny odpowiadać dr ogi publiczne i  ich 

usytuowanie.  

Obszar oddziaływania obiektu mieści  się  w całości  na działkach, na których został  

zaprojektowany.  


