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Informacja Bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dla budowy drogi gminnej

nr 101017E w miejscowosci Rusiec, ul. Polna”

2.1 Zakres rob6t w kolejnosci realizacji

e Rozbidérka podbudowy , nawierzchni
e Roboty ziemne, wykop nasyp, zielen
e Wykonanie warstw konstrukcyjnych
e Roboty brukarskie, przepusty

2.2 Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

W ciggu projektowanego drogi wystepujg istniejgce sieci uzbrojenia tj. sieé
wodociggowa, kanalizacji sanitarnej oraz sie¢ energetyczna

2.3. Elementy zagospodarowania terenu ,ktore moga stwarzac zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

W zakresie robot drogowych ,elementami ktére mogg stworzyé¢ zagrozenie dla
zdrowia ludzi mozna zaliczy¢:

e Zmiana organizacji ruchu drogowego na czas prowadzenia przebudowy
drogi

e Roboty ziemne — wykopy

e Roboty budowlane utozenie nawierzchni Roboty rozbidrkowe i montazowe

e Nalezy uwaza¢ na niezainwentaryzowane obiekty moggce znajdowa¢ sie w
gruncie.

e Roboty brukarskie

2.6 Przewidywane zagrozenie mogace wystgpi¢ podczas realizacji robét
budowlanych

Przewidywane zagrozenia ktore wystepujg podczas realizacji robét budowlanych
zwigzanych z przebudowga ulic to:

a/ Prowadzenie robdét ziemnych, wykopdéw , (§ 6 pkt.1 lit A Rozporzadzenia*)
zagrozenie od strony wszelkich maszyn budowlanych wykonujgcych wykopy oraz
zagrozenie przy wykonywaniu robdét ziemnych ze strony ewentualnego
niezinwentaryzowanego uzbrojenia podziemnego.

b/ Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej oraz ustawienia kraweznikow.
Zagrozenie podczas wuzywania wszelkich pit tngcych i przecinakéw oraz
przecigzenia zwigzane z duzym ciezarem elementow betonowych.

¢/ Wykonanie podbudowy z kruszywa drogowego/ betonu. Zagrozenia ze strony
wszelkiego rodzaju zageszczarek ( wibracje)

d/ Wykonywanie prac przy ruchu drogowym. Zagrozenia ze strony pojazdow
poruszajgcych sie po drodze . ( Nalezy odpowiednio oznakowac¢ teren budowy
zgodnie z organizacjg ruchu)
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e/ Do zagrozen zdrowotnych nalezeé¢ tez bedg hatas. wibracje, jakie beda
wytworzone przy pracach ziemnych i zageszczaniu warstw konstrukcyjnych oraz

zagrozenia zwigzane z dostarczaniem materiatow budowlanych na budowe tj.
kruszywa, elementy betonowe, betony. Zagrozenie roéwniez ze strony wplywu
czynnikdéw chemicznych tj. cement, betony

f/ Wykonywanie robd6t w rejonie istniejgcego uzbrojenia podziemnego- ryzyko
uszkodzenia infrastruktury podziemnej, - nalezy wykonywaé¢ przekopy kontrolne
reczne.

2.7 Wymogi dot. bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przy wykonywaniu robét

budowlanych okres$lajg odrebne przepisy w zakresie bezpieczeinstwa i higieny

pracy:
a/ Ustawa z dnia 26 .06.1974r Kodeks Pracy Dziat X BezpieczeAstwo i higiena
pracy (Tekst jednolity: Dz.U. Dz 1998r Nr 21 0p0z.94 z pdzn. Zmianami)

b/ Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn.26 Wrzes$nia 1997r
w sprawie ogdlnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy ( Dz.U. Nr.129
poz.884 zmiana: Dz.U. z 2002r Nr.91 poz.811) Dziat Il i Dziat.IV -Rozdziat 4

c/ Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r w
sprawie rodzajow prac,ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie
osoby( Dz.U.Nr.62 poz.288)

d/ Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 marca
2000r. w sprawie bezpieczedstwa i higieny pracy przy recznych pracach
transportowych (Dz.U.Nr 26 poz.313 zm.Dz.U. Nr 82 po0z.930)

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie
informacji dot. bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeinstwa i
ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 82 p0z.930)

Zamieszczenie ogtoszenia ,zawierajgcego dane dot. bezpieczedstwa pracy i
ochrony zdrowia jest wymagane — umieszcza sie na terenie budowy w sposdb
trwaty i zabezpieczony przed zniszczeniem i zawiera on:

1.Przewidywane terminy rozpoczecia i zakonczenia wykonawstwa robdt
budowlanych

2.Maksymalng liczbe pracownikéw zatrudnionych na budowie w poszczegdlnych
okresach

3.Informacje dot .planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

2.7 Sposdb prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do
realizacji robét

Teren budowy powinien zostaé¢ oznakowany ( zgodnie z zatwierdzong tymczasowg
organizacjg ruchy na czas robot) tabliczkami ostrzegawczymi zgodnie z przepisami
BHP. Pracujgcy sprzet musi by¢ réwniez wyposazony w instrukcje BHP. Przed
przystgpieniem do poszczegdlnych rodzajow robdt nalezy przeprowadzié¢ szkolenie
na stanowisku roboczym dot. specyfikacji stosowanego sprzetu Szkolenie
prowadzi pracownik nadzoru posiadajgcy co najmniej drugi stopien BHP. Nalezy
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zwroci¢ szczegdlng uwage na roboty prowadzone w bezposrednim sgsiedztwie
koparek, rowniarek, oraz pozostatym sprzecie.

2.8 Srodki techniczne i organizacyjne ,zapobiegajgce niebezpieczeristwom
wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych

Zabezpieczenie robot drogowych bedzie polega¢ na odpowiednim oznakowaniu i
zabezpieczeniu miejsc i rejondw prowadzonych prac .Wszyscy pracownicy bedg
wyposazeni w kamizelki ostrzegawcze. Pracownicy powinni by¢ wyposazeni w
obuwie ,odziez robocza ,Srodki ochrony indywidualnej. W miejscu zaplecza
socjalno-technicznego powinno by¢ zorganizowane stanowisko p.poz. oznakowane
i wyposazone w sprzet gasniczy. Na zapleczu muszg by¢ apteczki ze srodkami
pierwszej pomocy. Srodkiem zapewniajagcym sprawng komunikacje jest tacznosé
telefoniczna.

Pierwszej pomocy udziela kierownik budowy lub majster budowy. O zaistniatym
wypadku nalezy powiadomi¢ bezposredniego przetozonego, a w przypadku
wypadku ciezkiego lub $miertelnego nalezy powiadomic¢ Inspekcje Pracy i
Prokurature Rejonowa

OPRACOWA:



