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Rusiec ul. Polna gm. Rusiec,
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ewidencyjnego

obreb Rusiec

Numery dziatek ewidencyjnych,
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Nazwa inwestora oraz jego adres

Gmina Rusiec
ul. Wielunska 35
97-438 Rusiec

Gtéwna jednostka projektowa
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ul. Potudniowa 11,
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Brania mgr inz. Jacek Mamrot '
drogowa Projektant spec. drogowa bez ograniczen 07.2022 r.

LOD/1276/PWOD/09
Data opracowania Lipiec 2022
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Spis tresci Projektu Architektoniczo - Budowlanego

Dokumenty dolaczone do projektu architektoniczno budowlanego

Oswiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu Architektoniczo — Budowlanego

zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej....... str. 4
Kopia decyzji o nadaniu uprawnien budowlanych.................................. str. 5-7
Kopia zas§wiadczenia o przynaleznosci projektanta do izby

Samorzadu ZAWOAOWEQO0 ... ..ottt et it et it e i e et e e e eee e e LW SEEL 8

Czesé opisowa

Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem

zamierzenia budowlanego. ... e e W SEEL 9
Zamierzony sposdb uzytkowania oraz program uzytkowy oblektu

budowlanego... e e e U UPIUIPUIE ) § S
Uktad przestrzenny oraz forma archltektonlczna oblektu budowlanego ......... str. 9
Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego w szczegdlnosci: ........... str. 9
a) Kubatura

b) Zestawienie powierzchni:

c) Wysokos$¢, dtugosc¢, szerokosé, srednice

d) Liczbe¢ kondygnacji

e) Inne dane niz wskazane w lit. a-d niezbedne do stwierdzenia zgodnos$ci

usytuowania obiektu z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej
Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu

budowlanego... e e st 10
Liczbg lokali mleszkalnych i uzytkowych veeee... uSEro 10
Liczbe lokali mieszkalnych dostepnych dla osob n1epe1nosprawnych .....str. 10

Opis zapewnienia niezbgdnych warunkow do korzystania z obiektow uzytecznos’ci
publicznej i mieszkaniowej budownictwa wielorodzinnego przez osoby
niepetnosprawne. ....... 1 { g N0
Parametry techniczne Oblektu budowlanego charakteryzujqce Wp%yw

obiektu budowlanego na $rodowisko i jego wykorzystanie oraz zdrowie

ludzi i obiekty sgsiednie pod wzgledem: ...................cooeeeie i enn.n ... SEr 10-11

a) Zapotrzebowania 1 jako$ci wody oraz ilosci, jakosci 1 sposobu
odprowadzania $ciekdéw oraz wod opadowych

b) Emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pylowych i ptynnych, z
podaniem ich rodzaju, ilo$ci i zasiggu rozprzestrzeniania si¢

c) Rodzaju i ilo$ci wytwarzanych odpadow

d) Wtasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania w

szczegbdlnosci jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zakldcen,
z podaniem odpowiednich parametréow tych czynnikéw i =zasiggu ich
rozprzestrzeniania sig.

e) Wptywu obiektu budowlanego na istniejagcy drzewostan, powierzchnig
ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne.

Analize technicznych, Srodowiskowych i ekonomicznych mozliwos$ci realizacji

wysoce wydajnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w energi¢ i ciepto str.11

-2 -



11.

12.

13.

14.

15.
16.

Analize technicznych i ekonomicznych mozliwo$ci wykorzystania urzadzen,
ktére automatycznie reguluja temperature oddzielnie w pomieszczeniach lub
W wyznaczonej strefie 0grzewcCzej. ....ooooviiiiiiii i el S L

Informacj¢ o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano —instalacyjnego,
zapewniajgcych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie

Z PrZEZNACZENIEIM. ittt it i et et e e et e e e e e e e ST
Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej, stosownie do

zakresu projektu ... eveeieestro 11
Projektowana konstrukcja naw1erzchn1 Jezdm ZJaZdOW poboczy

ZIBIENT. o e ST 11412
Rozwigzania prOJektowe drogl W planle i profllu podluznym eeererea.... Stro 12
Odwodnienie drogl str. 12

Czes$¢ rysunkowa.

Przekroje Normalne w skali 1:50 — Rysunek Nr 1-3............................str. 13-15



Sulejéw, lipiec 2022 r.
mgr inz. Jacek Mamrot

97-330 Sulejow

ul. Zrédlana 5

OS WIADO CZENIE

Na podstawie Art. 34 ust.3d Ustawy z dnia 07.07.1994r Prawo Budowlane
(Dz.U. Nr.207 /2003r p0z.2016 z pézniejszymi zmianami niniejszym

OSWIADCZAM, ije

Projekt Architektoniczno - Budowlany ,,Przebudowa drogi gminnej nr 101017E w
miejscowosci Rusiec, ul. Polna zostal wykonany zgodnie z przepisami i zasadami

wiedzy technicznej obowigzujacymi w tym zakresie.

PROJEKTANT



tédzka Okregowa
Izba InZynieréw Budownictwa

i 39
tel. (0-42) 56-39 £6dz, 10 grudnia 2009 1.
NIP 725-18-49.050, REGON 473043690
Lédzka Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna

91-4256

Lodz, ul. Potnocr
532-97-39, fax

OKK/6720/1848/09
sygn. akt. KK/D/7131-2/1276/09

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. nr 5 poz. 42, z pézn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1,2,3,415,
art. 13 ust. [ pkt 112 i ust. 3 i4, art. 14 ust. 1 pkt 2a i ust. 3 pkt | i 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. nr 156 poz. 1118 z pézn. zm.), oraz § 11 ust. 1 pkt 1 Rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2006 r. nr 83 poz 578), oraz art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. nr 98 poz. 1071 z pézn. zm.),

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna
Lédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
nadaje

Panu Jackowi Mamrotowi

magistrowi inzynierowi
kierunek budownictwo

urodzonemu 5 pazdziernika 1980 r. w Sulejowie
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/1276/PWOD/09

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

szczegélowy zakres uprawniei jest okre§lony na odwrocie niniejszej decyzji
UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna £.6dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lodzi po ustaleniu
na podstawie dokumentéw ztozonych w dniu 17 sierpnia 2009 r. stwierdzita, ze spetnione zostaty warunki w zakresie
przygotowama zawodowego oraz na podstawie protokotéw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego
egzaminu stwierdzita, ze Pan Jacek Mamrot posiada wymagane prawem wyksztalcenie i praktyke zawodowg komecznq
do uzyskania uprawnieri budowlanych w ww. specjalnosci i uzyskat pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia
budowlane.

Majac powyzsze na uwadze, Okregowa Komisja Kwalifikacyjna E6dzkiej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa w Lodzi orzekia jak w sentencji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za poérednictwem E6dzkiej Okregowej Izby InZynieréw Budownictwa w Eodzi,
w terminie 14 dni od daty doreczenia decyzji.

Sktad Orzekajacy Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej
E.6dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Sktadu Orzekajacego OKK L.OIIB oy ey
mgr inz. Waclaw Sawicki / 0 KN

Crionek Skiadu Orzekajacego OKK LOIIB /ﬁ/‘ﬂﬂ“
mgr inz. Zbigniew Cichoniski

mgr inz. Jan Galazka

Cztonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB {‘ - \



Pan Jacek Mamrot jest upowazniony do:

9]

2)
3)

4)

L))

projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego

obiektéw budowlanych takich jak:

a) droga w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych obiektéw inzynierskich
oprécz przepustow;

b) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust;

zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt | Prawa budowlanego i § 18 ust. 1 Rozporzadzenia MTiB;

sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, zgodnie z § 15 Rozporzadzenia MTiB;

kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi zwiazanymi z obiektem budowlanym w zakresie

okreslonym w pkt 1), zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 3 Prawa budowlanego i § 18 ust. 1 Rozporzadzenia MTiB;

kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzorowania i kontroli technicznej

wytwarzania tych elementéw oraz do wykonywania nadzoru inwestorskiego, zgodnie z art. 13 ust. 3 Prawa

budowlanego;

sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych, zgodnie z art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego.

Skitad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
E6dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Sktadu Orzekajacego OKK £OIIB ‘. pr o L
mgr inz. Wactaw Sawicki ok SRy
Czlonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB /& '!ér Ry 5 /S
mgr inz. Zbigniew Cichonski it Eo i}
1

1

Cztonek Skiadu Orzekajacego OKK LOITB e N TN

mgr inz. Jan Gatazka / &Y \\ \ AN
e A
o

Otrzymuja:

L

o

Jacek Mamrot

ul. Rudnickiego 26

97-330 Sulejow;

Rada E.6dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa;
Gt6wny Inspektor Nadzoru Budowlanego;

a/a.



GLOWNY INSPEKTOR
NADZORU BUDOWLANEGO

DSW/INN/600/428/10 Warszawa, 2010-01-27
MPI

DECYZJA

Na podstawie art. 88a ust.1 pkt 3 lita ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane
(Dz. U. z 2006 1. Nr 156, poz. 1118, z péin. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czetwca 1960 r. Kodeks
postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z pdzn. zm.),

JACEK MAMROT

magister inZzynier
uprawniony na mocy decyzji
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej L.odzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
2 dnia 10.12.2009 r. znak OKK/6720/1848/09, sygnatura akt KI/D/7131-2/1276/09,
uprawnienia budowlane numer ewidencyjny LOD/1276/ PWOD/09
do wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie
w specjalnosci drogowej
obejmujacej projektowanie i kierowanie robotami budowlanymi
bez ograniczesi
w zakresie okreslonym w powyzszej decyzji

zostal wpisany
DO CENTRALNEGO REJESTRU OSOB POSIADAJACYCH UPRAWNIENIA BUDOWLANE
pod pozycja 460/10/U/C

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calosci zadania strony, zgodnie z art. 107 § 4 Kpa nie wymaga
uzasadnienia.

Niniejsza decyzja jest ostateczna. W zwiazku z powyzszym, w opatciu o art. 12 ust. 7 ustawy Prawo
budowlane stanowi podstawe do wykonywania samodzielnych funkdji technicznych w budownictwie.

Strona moze w terminie 14 dni od daty doreczenia decyzji wystapi¢, na podstawie art. 127 § 3 Kpa oraz
stosownie do uchwaly Naczelnego Sadu Administracyjnego z dnia 9.12.1996 1., sygn. akt OPS 4/96, z wnioskiem
o ponowne rozpatrzenie sprawy.

. Z upowaznienia
GLOWNEGO INSPEKTORA NADZORU KUDOWLANEGO
DYREKTOR DEPARTAMENTU] SKARG | WNIDSKOW

/o8 Anna Janugzews

Otrzymuija: /&
1,/Pan Jacek Mamrot ' 3

ul. Rudnickiego 26 ;

97-330 Sulejow o
2. Lédzka Okregowa PN\

Izba Inzynieréw Budownictwa e i
3. aa }




POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

£tOD-MWM-B6S-J3N *

Pan Jacek MAMROT o numerze ewidencyjnym tOD/BD/8920/10
adres zamieszkania ul. Rudnickiego 26, 97-330 Sulejow

jest cztonkiem tédzkiej Okregowej lIzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-03-01 do 2023-02-28.

Zaéwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-02-22 roku przez:

Jacek Szer, Zastgpca Przewodniczacego Rady tédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpit podpi: elektronicznym weryfik ym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowazne pod wzglgdem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

mozna sprawdzi¢ za

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniej d numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

-

1. Cze$¢ opisowa




1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia
budowlanego.

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest rozbudowa drogi gminnej Nr 101017E w
miejscowos$ci Rusiec ul. Polna gm. Rusiec,
Kategoria obiektu budowlanego XXV, IV.

2. Zamierzony sposéb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu
budowlanego.

Zaprojektowano droge gminng -ul. Polng, ktora bedzie uzytkowana przede wszystkim
przez mieszkancow pobliskiej zabudowy jednorodzinnej oraz jako lacznik pomiedzy
ulicami Kilinskiego i Zielona.

3. Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego.

Droge gminna zaprojektowano o dtugosci 273,78 m i szerokos$ci 4,50 m.

Zaprojektowano wulice Polna o spadku jednostronnym skierowanym w kierunku
poludniowym. Po stronie pdinocnej droga posiada istniejacy chodnik i kraweznik. Po
stronie potudniowej zaprojektowano pobocze z kruszywa o szeroko$ci 0,75 m. Nastgpnie
za poboczem zaprojektowano $ciek z elementow betonowych jako odwodnienie
inwestycji. W rejonie ul. Zielonej zaprojektowano po stronie poludniowej zjazdy do
posesji z kostki betonowej szerokosci 5,00 m wraz z przepustami $rednicy 40 cm i
dtugosci 7,00 m. Na koncu opracowania w rejonie ul. Zielonej zaprojektowano kraweznik
zanizony celem obramowania jezdni i zatrzymania wody opadowej.

4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego w szczegolnosci:

a) Kubatura — nie dotyczy
b) Zestawienie powierzchni:
- jezdnie z MMA o0 powierzchni —1281 m?2
- pobocza z mieszanki niezwigzanej - 192 m2
- $ciek betonowy - 223 mb
- wykonanie humusowania wraz obsiewem trawg —340 m2
zjazdy do posesji — 30 m2
- kraweznik betonowy — 32 m
c) wysokos$¢, dlugosé, szerokos¢, srednice
- wysoko$¢ — nie dotyczy
- dtugos¢ przebudowy drogi — 273,78 mb
- szeroko$¢ przebudowy drogi - 4,50 m
d) liczbe kondygnacji — nie dotyczy
e) inne dane niz wskazane w lit. a-d niezb¢dne do stwierdzenia zgodnos$ci usytuowania

obiektu z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej — nie dotyczy



5. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu
budowlanego.

W maju 2022 r. laboratorium drogowe wykonato na powyzszym odcinku 3 odwierty w

pasie drogowym w celu okreslenia warunkéw gruntowo — wodnych w podtozu

projektowanej nowej konstrukcji nawierzchni. Wykonano 3 odwierty na gt¢boko$¢ 2,5 m.

Przeprowadzone prace pozwolity ustali¢, iz w podtozu terenu objetego rozpoznaniem
znajduja si¢ grunty nieco niejednorodne genetycznie, lecz o zblizonej litologii i
parametrach geotechnicznych. W ogdlnos$ci badany teren charakteryzuje si¢ prosta
budowga geologiczna. Pod wzglgdem hipsometrycznym teren jest niemal ptaski. Rzedne
wynoszg 165,7-166,05 m n.p.m. Podczas badan gruntu przeprowadzonych w maju 2022r.
stwierdzono wystepowanie wod gruntowych na giebokosci 1,9-2,0 m p.p.t. w otworach nr
2 i 3, natomiast w otworze nr 1stwierdzono saczenie wody na gtgbokosci 1,0 m p.p.t.
Grunty w-w la, Ib, Ic i IIb zaliczono do no$nych, w obecnym stanie, natomiast grunty
w-wy Ila zalicza si¢ do stabono$nych. Warunki gruntowo-wodne zaliczono do prostych.
Obiekt mozna wstepnie zaliczy¢ do I kategorii geotechnicznej.

W bezposrednim otoczeniu projektowanej inwestycji nie zaobserwowano niekorzystnych
zjawisk geodynamicznych.

Podtoze pod projektowang przebudowe drogi cechuja gtownie dobre parametry i grunty
niewysadzinowe gr. G1. Grunty glebowe gr. G2 zaleca si¢ usunac¢. Nawierzchni¢ nalezy
utozy¢ na odpowiedniej podbudowie o odpowiedniej migzszo$ci i doggszczeniu.

Obiekt budowlany bedzie posadowiony na podtozu poprzez projektowana konstrukcje
gornych i dolnych warstw konstrukcyjnych. Z uwagi na fakt, iz podtoze drogi moze by¢
zréznicowane a grunty cig¢zkie do zageszczenia oraz ze wzgledow technologicznych
przyjeto na calym odcinku jednorodna konstrukcje nawierzchni KR1 z wykonaniem
warstwy mrozoochronnej.

6. Liczbe lokali mieszkalnych i uzytkowych — nie dotyczy

7. Liczbe lokali mieszkalnych dostepnych dla oséb niepelnosprawnych — nie
dotyczy.

8. Opis zapewnienia niezbednych warunkéow do korzystania 2z obiektow

uzyteczno$ci publicznej i mieszkaniowej budownictwa wielorodzinnego przez
osoby niepelnosprawne — nie dotyczy

9. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu
budowlanego na Srodowisko i jego wykorzystanie oraz zdrowie ludzi i obiekty
sgsiednie pod wzgledem:

a) Zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilo$ci, jakoséci i sposobu odprowadzania
$ciekow oraz wod opadowych.
Wody opadowe bedg odprowadzane z obiektu poprzez istniejace urzgdzenia
odwodnieniowe oraz dodatkowo poprzez §cieki betonowe.

b) Emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pylowych i plynnych, z

podaniem ich rodzaju, ilo$ci i zasiggu rozprzestrzeniania sig¢.
Obiekt nie bedzie emitowat zanieczyszczen gazowych, pylowych i plynnych.
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c) Rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadow.
Wybudowany obiekt nie bedzie wytwarzat odpadow. Odpady wytworzone podczas
realizacji zadania zostang zutylizowane przez wykonawcg.

d) Wtasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania w
szczegolnosci jonizujgcego, pola elektromagnetycznego i innych zaktocen, z
podaniem  odpowiednich parametrow tych czynnikéw 1 =zasiegu ich
rozprzestrzeniania si¢ - nie dotyczy

e) Wplywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchni¢ ziemi, w
tym gleb¢, wody powierzchniowe i podziemne.
Obiekt nie bedzie miat wplywu na wody powierzchniowe i podziemne. Nie
przewiduje si¢ usuwanie drzew.

10.  Analize technicznych, Srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji
wysoce wydajnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie¢ i cieplo —
nie dotyczy

11. Analize technicznych i ekonomicznych mozliwos$ci wykorzystania urzadzen,

ktére automatycznie reguluja temperature oddzielnie w pomieszczeniach lub w
wyznaczonej strefie ogrzewczej — nie dotyczy

12. Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano -
instalacyjnego, zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z
przeznaczeniem.

Obiekt begdzie posiadat nowa konstrukcje jezdni oraz poboczy. Dzigki temu poprawi si¢

komfort zmotoryzowanych uzytkownikéw drogi. Nawierzchnia bedzie wykonana z masy

mineralno asfaltowej o nadanym profilu podtuznym oraz spadkom poprzecznym.

13. Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej, stosownie do

zakresu projektu.
Zaprojektowany uktad komunikacyjny jest dostosowany do stanu istniejagcego i nie
wptywa na pogorszenie dostgpu stuzb ratowniczych do przylegtej zabudowy.

14. Projektowana konstrukcja nawierzchni jezdni, chodnikéw, zjazdéw, zieleni.

Konstrukcje¢ nawierzchni jezdni zaprojektowano na podstawie wykonanych badan
laboratoryjnych oraz oceny warunkéw gruntowo wodnych, a takze, uzgodnien =z
Inwestorem z zastosowaniem katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i
Potsztywnych. W zwiazku z faktem, iz ,podtoze drogi moze by¢ zrdznicowane a grunty
ciezkie do zageszczenia oraz w ze wzgledow technologicznych przyjeto na catlym
odcinku jednorodng konstrukcje nawierzchni KR1/G2.

Zaprojektowano nastgpujaca konstrukcje drogi gminnej oraz zjazdu bitumicznego
km od 0+000,00 do km 0+273,78

Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 gr. 3 cm

Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70 gr. 4 cm

Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej C 90/3 , 0/31,5 gr. 20 cm

Warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego cementem C 1,5/2 MPa gr. 15 cm
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Zaprojektowano nastepujace konstrukcje poboczy:

Warstwa $cieralna z mieszanki niezwigzanej C 90/3 , 0/31,5 gr. 15 cm
Podloze zageszczone

Zaprojektowano nastepujace konstrukcje zjazdow z kostki betonowej:

Warstwa $cieralna z kostki betonowej gr. 8 cm

Podsypka cem-piask 1:4 gr.5cm

Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej C 90/3 , 0/31,5 gr. 15 cm
Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa gr. 10 cm

Przepust o $rednicy 40 cm z rur zelbetowych na tawie C12/15 gr. 15 cm

Rozwiazania w zakresie zieleni.

Roboty =zwigzane z wykonaniem terendéw zielonych nalezy wykonaé poprzez
humusowanie 10 cm wraz obsiewem mieszankg traw.

15. Rozwigzania projektowe drogi w planie i profilu podluznym.

Droga w planie

Projektowana droga w planie sytuacyjnym jest wpisana w obszar dziatek drogowych
przeznaczonych pod inwestycje. Przebiega ona w odcinkach prostych.

Droga posiada spadek jednostronny o warto$ci 2% natomiast na odcinku wtaczenia w ul.
Kilinskiego spadek zmienia si¢ w druga stron¢ dostosowujac go do istniejacej krawedzi
ul. Kilinskiego. W osi ulicy wystepuja niewielkie zatamania o niewielkich wartosciach
od 0,09 do 0,18 st.

Pozostale rozwiagzania projektowe drogi w planie pokazano na zalaczniku graficznym.

Droga w profilu podtuznym.

Projektowana niweleta drogi ( jej prawa krawedz) zostata dostosowana w wigkszos$ci do
istniejacego terenu tj. do istniejacego kraweznika.

Zaprojektowano spadki podtuzne (w terenie zrdéznicowanym tj. cze¢Sciowo plaskim ) o
wartosciach od 0.01% do 1,09%. Zatamania niwelety przekraczajace delta >1% nalezy
wytagodzi¢ tukami pionowymi. Projektowany $ciek betonowy z uwagi na brak spadku
podtuznego na jezdni ( co zostalo spowodowane istniejacym krawgznikiem) posiada
niezalezny spadek podtuzny i wynosi on od 0,25 do 0,61%

16. Odwodnienie drogi.
W ramach dokumentacji budowlanej wody opadowe beda odprowadzone powierzchniowo
spadkami poprzecznymi i podiuznymi do $cieku betonowego usytuowanego poza

poboczem. Nast¢gpnie wody opadowe odprowadzane beda poprzez urzadzenia
odwodnieniowe zaprojektowane wg odrebnego opracowania.
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